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Capacidade de Memória Interna/Cartão de Memória

A seguinte tabela mostra o tempo de gravação ou o número de fotos disponível em diferentes 
qualidades de imagem.  Todos os valores são aproximados; o tamanho do arquivo varia com a 
cena gravada, produzindo ampla variação no número de arquivos que podem ser armazenados.  O 
número de imagens ou o tempo remanescente poderá não diminuir de maneira uniforme.  É possível 
tirar algumas fotos para teste sem o cartão de memória.

� FinePix JX260/JX250/JV160/JV150
Fotos fixas (FINE) Filmes

3:2 16:9 16:9 1280* * *
Memória interna 

(aprox. 24 MB) 3 3 4 6 15 22 23 96 5 seg. 19 seg. 41 seg.

1 GB 130 150 180 270 580 850 920 3.650 4 min. 13 min. 28 min.
2 GB 270 310 370 540 1.170 1.710 1.850 7.310 8 min. 27 min. 57 min.
4 GB 550 630 750 1.090 2.300 3.430 3.700 14.600 17 min. 54 min. 114 min.
8 GB 1.110 1.270 1.500 2.180 4.700 6.870 7.400 29.250 35 min. 108 min. 228 min.

16 GB 2.220 2.550 3.010 4.370 9.410 13.740 14.800 58.520 70 min. 216 min. 456 min.
* Filmes individuais não podem exceder 2 GB de tamanho, independentemente da capacidade do cartão de memória.
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� FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Fotos fixas (FINE) Filmes

3:2 16:9 16:9 1280* * *
Memória interna 

(aprox. 24 MB) 3 4 4 8 15 22 23 96 5 seg. 19 seg. 41 seg.

1 GB 160 180 210 360 580 850 920 3.650 4 min. 13 min. 28 min.
2 GB 320 360 430 730 1.100 1.710 1.850 7.310 8 min. 27 min. 57 min.
4 GB 650 730 860 1.400 2.300 3.430 3.700 14.600 17 min. 54 min. 114 min.
8 GB 1.300 1.460 1.730 2.940 4.700 6.870 7.400 29.250 35 min. 108 min. 228 min.

16 GB 2.610 2.920 3.460 5.880 9.410 13.740 14.800 58.520 70 min. 216 min. 456 min.
* Filmes individuais não podem exceder 2 GB de tamanho, independentemente da capacidade do cartão de memória.
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� FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Fotos fixas (FINE) Filmes

3:2 16:9 16:9 1280* * *
Memória interna 

(aprox. 24 MB) 3 4 4 8 15 22 23 96 5 seg. 19 seg. 41 seg.

1 GB 160 180 210 360 580 850 920 3.650 4 min. 13 min. 28 min.
2 GB 320 360 430 730 1.100 1.710 1.850 7.310 8 min. 27 min. 57 min.
4 GB 650 730 860 1.400 2.300 3.430 3.700 14.600 17 min. 54 min. 114 min.
8 GB 1.300 1.460 1.730 2.940 4.700 6.870 7.400 29.250 35 min. 108 min. 228 min.

16 GB 2.610 2.920 3.460 5.880 9.410 13.740 14.800 58.520 70 min. 216 min. 456 min.
* Filmes individuais não podem exceder 2 GB de tamanho, independentemente da capacidade do cartão de memória.
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Especificações

Sistema
Modelo FinePix JX260/JX250/JV160/JV150 FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Pixels reais 14 milhões 12,2 milhões
CCD ½,3 in., CCD de pixel quadrado com filtro de cores primárias
Mídia de armazenagem • Memória interna (aprox. 24 MB) • Cartões de memória SD/SDHC (ver página 8)
Sistema de arquivo Compatível com Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.2, e Digital Print Order Format 

(DPOF)
Formato de arquivo • Fotos: Exif 2.2 JPEG (comprimido) • Filmes: Motion JPEG formato AVI
Tamanho de imagem 
(pixels)

•  4.288 × 3.216 • 3:2 4.288 × 2.864 •  4.000 × 3.000 • 3:2 4.000 × 2.664
• 16:9 4.288 × 2.416 •  3.072 × 2.304 • 16:9 4.000 × 2.248 •  2.816 × 2.112
•  2.048 × 1.536 • 16:9 1.920 × 1.080 •  2.048 × 1.536 • 16:9 1.920 × 1.080
•  1.600 × 1.200 •  640 × 480 •  1.600 × 1.200 •  640 × 480

Lente
Distância focal

FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Fujinon 5 × lentes de zoom óptico, F3,6 (grande angular) – F5,9 (telefoto)
f=5,0 mm – 25,0 mm (equivalente ao formato 35 mm: 28 mm – 140 mm)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Fujinon 3 × lentes de zoom óptico, F3,2 (grande angular) – F5,9 (telefoto)
f=6,6 mm – 19,8 mm (equivalente ao formato 35 mm: 37 mm – 111 mm)

Zoom digital FinePix JX260/JX250
Aprox. 6,7 × (até 33,5 × quando combinado com zoom óptico)
FinePix JX210/JX200
Aprox. 6,3 × (até 31,5 × quando combinado com zoom óptico)
FinePix JV160/JV150
Aprox. 6,7 × (até 20,1 × quando combinado com zoom óptico)
FinePix JV110/JV100
Aprox. 6,3 × (até 18,9 × quando combinado com zoom óptico)

97

A
pêndice

Especificações

Sistema
Abertura FinePix JX260/JX250/JX210/JX200

F3,6/F8,0 (grande angular), F5,9/F13,0 (telefoto), usa o filtro Densidade Neutra (ND)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
F3,2/F4,3 (grande angular), F5,9/F8,0 (telefoto)

Gama de focagem 
(distância desde a frente da 
objetiva)

FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Aprox. 45 cm – infinito (grande angular); 80 cm – infinito (telefoto)
Macro: aprox. 10 cm – 80 cm (grande angular); 60 cm – 100 cm (telefoto)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Aprox. 60 cm – infinito
Macro: aprox. 10 cm – 70 cm (grande angular); 60 cm – 100 cm (telefoto)

Sensibilidade Sensibilidade de saída standard equivalente a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, AUTO
* número máx. de pixels gravados: 

Medição through-the-lens (TTL) de 256 segmentos
Controle de exposição Exposição automática programada
Compensação de exposição –2 EV – +2 EV em incrementos de 1/3 EV (P)
Modos de cena  (LUZ NATURAL E FLASH),  (LUZ NATURAL),  (RETRATO),  (MODO BEBÉ),  (SORRISO), 

 (PAISAGEM),  (PANORAMA),  (DESPORTO),  (NOITE),  (NOITE (TRIPÉ)), 
 (FOGO ARTIF.),  (PÔR DO SOL),  (NEVE),  (PRAIA),  (FESTA),  (FLOR),  (TEXTO)

Estabilização de imagens Disponível
Detecção Inteligente de Rosto Disponível
Velocidade do obturador FinePix JX260/JX250/JX210/JX200

¼ s–1/1.400 s (modo AUTO); 8 s–1/1.400 s (outros modos); combinação de obturador mecânico e eletrônico
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
¼ s–1/2.000 s (modo AUTO); 8 s–1/2.000 s (outros modos); combinação de obturador mecânico e eletrônico

Contínuo FinePix JX260/JX250/JV160/JV150
Até 1,2 fps; máx. 3 fotogramas
FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Até 1,7 fps; máx. 3 fotogramasviii

Perguntas e Respostas sobre a Câmera
Encontrar itens por tarefa.

Configuração da Câmera
Pergunta Frase-chave Veja a página

Como acerto o relógio da câmera? Data e hora 12
Posso acertar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 74
Como evito que a tela desligue automaticamente? Desligamento automático 77
Como torno a tela mais clara ou mais escura? Brilho do LCD 77

Como fazer a câmera parar de fazer bipes e cliques?
Operação e volume do 

obturador
72

Modo silencioso 33
Como são chamadas as partes da câmera? Partes da câmera 2
O que significam os ícones na tela? Telas 3
Como usar os menus? Menus 58
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de 
erro?

Mensagens e telas 89

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 13

Compartilhando Fotos
Pergunta Frase-chave Veja a página

Posso imprimir fotos na minha impressora de casa? Imprimindo fotos 47

Posso copiar fotos para o meu computador?
Visualizando fotos em um 

computador
52
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Especificações

Sistema
Modelo FinePix JX260/JX250/JV160/JV150 FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Pixels reais 14 milhões 12,2 milhões
CCD ½,3 in., CCD de pixel quadrado com filtro de cores primárias
Mídia de armazenagem • Memória interna (aprox. 24 MB) • Cartões de memória SD/SDHC (ver página 8)
Sistema de arquivo Compatível com Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.2, e Digital Print Order Format 

(DPOF)
Formato de arquivo • Fotos: Exif 2.2 JPEG (comprimido) • Filmes: Motion JPEG formato AVI
Tamanho de imagem 
(pixels)

•  4.288 × 3.216 • 3:2 4.288 × 2.864 •  4.000 × 3.000 • 3:2 4.000 × 2.664
• 16:9 4.288 × 2.416 •  3.072 × 2.304 • 16:9 4.000 × 2.248 •  2.816 × 2.112
•  2.048 × 1.536 • 16:9 1.920 × 1.080 •  2.048 × 1.536 • 16:9 1.920 × 1.080
•  1.600 × 1.200 •  640 × 480 •  1.600 × 1.200 •  640 × 480

Lente
Distância focal

FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Fujinon 5 × lentes de zoom óptico, F3,6 (grande angular) – F5,9 (telefoto)
f=5,0 mm – 25,0 mm (equivalente ao formato 35 mm: 28 mm – 140 mm)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Fujinon 3 × lentes de zoom óptico, F3,2 (grande angular) – F5,9 (telefoto)
f=6,6 mm – 19,8 mm (equivalente ao formato 35 mm: 37 mm – 111 mm)

Zoom digital FinePix JX260/JX250
Aprox. 6,7 × (até 33,5 × quando combinado com zoom óptico)
FinePix JX210/JX200
Aprox. 6,3 × (até 31,5 × quando combinado com zoom óptico)
FinePix JV160/JV150
Aprox. 6,7 × (até 20,1 × quando combinado com zoom óptico)
FinePix JV110/JV100
Aprox. 6,3 × (até 18,9 × quando combinado com zoom óptico)
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Sistema
Abertura FinePix JX260/JX250/JX210/JX200

F3,6/F8,0 (grande angular), F5,9/F13,0 (telefoto), usa o filtro Densidade Neutra (ND)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
F3,2/F4,3 (grande angular), F5,9/F8,0 (telefoto)

Gama de focagem 
(distância desde a frente da 
objetiva)

FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Aprox. 45 cm – infinito (grande angular); 80 cm – infinito (telefoto)
Macro: aprox. 10 cm – 80 cm (grande angular); 60 cm – 100 cm (telefoto)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Aprox. 60 cm – infinito
Macro: aprox. 10 cm – 70 cm (grande angular); 60 cm – 100 cm (telefoto)

Sensibilidade Sensibilidade de saída standard equivalente a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, AUTO
* número máx. de pixels gravados: 

Medição through-the-lens (TTL) de 256 segmentos
Controle de exposição Exposição automática programada
Compensação de exposição –2 EV – +2 EV em incrementos de 1/3 EV (P)
Modos de cena  (LUZ NATURAL E FLASH),  (LUZ NATURAL),  (RETRATO),  (MODO BEBÉ),  (SORRISO), 

 (PAISAGEM),  (PANORAMA),  (DESPORTO),  (NOITE),  (NOITE (TRIPÉ)), 
 (FOGO ARTIF.),  (PÔR DO SOL),  (NEVE),  (PRAIA),  (FESTA),  (FLOR),  (TEXTO)

Estabilização de imagens Disponível
Detecção Inteligente de Rosto Disponível
Velocidade do obturador FinePix JX260/JX250/JX210/JX200

¼ s–1/1.400 s (modo AUTO); 8 s–1/1.400 s (outros modos); combinação de obturador mecânico e eletrônico
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
¼ s–1/2.000 s (modo AUTO); 8 s–1/2.000 s (outros modos); combinação de obturador mecânico e eletrônico

Contínuo FinePix JX260/JX250/JV160/JV150
Até 1,2 fps; máx. 3 fotogramas
FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Até 1,7 fps; máx. 3 fotogramasviii

Perguntas e Respostas sobre a Câmera
Encontrar itens por tarefa.

Configuração da Câmera
Pergunta Frase-chave Veja a página

Como acerto o relógio da câmera? Data e hora 12
Posso acertar o relógio para a hora local quando viajo? Diferença horária 74
Como evito que a tela desligue automaticamente? Desligamento automático 77
Como torno a tela mais clara ou mais escura? Brilho do LCD 77

Como fazer a câmera parar de fazer bipes e cliques?
Operação e volume do 

obturador
72

Modo silencioso 33
Como são chamadas as partes da câmera? Partes da câmera 2
O que significam os ícones na tela? Telas 3
Como usar os menus? Menus 58
O que está por trás daquele ícone piscando ou mensagem de 
erro?

Mensagens e telas 89

Quanta carga resta na bateria? Nível da bateria 13

Compartilhando Fotos
Pergunta Frase-chave Veja a página

Posso imprimir fotos na minha impressora de casa? Imprimindo fotos 47

Posso copiar fotos para o meu computador?
Visualizando fotos em um 

computador
52

95

A
pêndice

Capacidade de Memória Interna/Cartão de Memória

� FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Fotos fixas (FINE) Filmes

3:2 16:9 16:9 1280* * *
Memória interna 

(aprox. 24 MB) 3 4 4 8 15 22 23 96 5 seg. 19 seg. 41 seg.

1 GB 160 180 210 360 580 850 920 3.650 4 min. 13 min. 28 min.
2 GB 320 360 430 730 1.100 1.710 1.850 7.310 8 min. 27 min. 57 min.
4 GB 650 730 860 1.400 2.300 3.430 3.700 14.600 17 min. 54 min. 114 min.
8 GB 1.300 1.460 1.730 2.940 4.700 6.870 7.400 29.250 35 min. 108 min. 228 min.

16 GB 2.610 2.920 3.460 5.880 9.410 13.740 14.800 58.520 70 min. 216 min. 456 min.
* Filmes individuais não podem exceder 2 GB de tamanho, independentemente da capacidade do cartão de memória.
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Especificações

Sistema
Focagem • Modo: AF Central, Acompanhar AF (P/AUTO)

• Sistema de focagem automática: AF TTL detector de contraste
Equilíbrio de brancos Detecção automática da cena; seis modos manuais para luz solar direta, sombra, fluorescente luz 

do dia, fluorescente branca quente, fluorescente branca fria e incandescente
Temporizador Desligado, 2 seg., 10 seg.
Flash FinePix JX260/JX250/JX210/JX200

Flash automático; a faixa efetiva quando a sensibilidade está configurada para AUTO é de aprox. 
40 cm – 3,0 m (grande angular), 80 cm – 2,0 m (telefoto), 30 cm – 80 cm (macro)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Flash automático; a faixa efetiva quando a sensibilidade está configurada para AUTO é de aprox. 
60 cm – 3,5 m (grande angular), 60 cm – 2,0 m (telefoto), 30 cm – 80 cm (macro)

Modos do flash Auto, flash permanente, desligado, sincronia lenta (remoção de olhos vermelhos desligada); auto com eliminação 
de olhos vermelhos, flash permanentede preenchimento com eliminação de olhos vermelhos, 
desligado, sincronia lenta com eliminação de olhos vermelhos (eliminação de olhos vermelhos ligada)

Monitor Monitor LCD colorido de 2,7 pol. com 230k pontos
Cobertura de fotograma Aprox. 96%

Filmes Tamanho do quadro 1.280 × 720, 640 × 480 ou 320 × 240 pixels; 30 fps; som monaural
Opções ao fotografar Reconhecimento cena, Detecção Inteligente de Rosto com remoção de olhos vermelhos, 

procedimentos de enquadramento (melhor enquadramento), memória de número de fotogramas, 
detectar piscar

Opções ao reproduzir Detecção Inteligente de Rosto, remoção de olhos vermelhos, microminiatura, reprodução de 
múltiplos fotogramas, procurar imagem, recorte, redimensionamento, apresentação de fotos, 
rotação de imagem

Outras opções PictBridge, Exif Print, seleção de idioma (japonês / inglês / francês / alemão / espanhol / italiano / 
chinês simplificado / coreano / holandês / português / russo / tailandês / turco / chinês tradicional / 
tcheco / húngaro / polonês / sueco / eslovaco / dinamarquês / norueguês / finlandês / árabe / 
persa / grego / lituano / ucraniano), diferenças horárias, modo silencioso
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Terminais de Entrada/Saída
SAÍDA A/V (saída de áudio/
vídeo)

NTSC ou PAL com som monoaural

Entrada/saída digital USB 2.0 Alta Velocidade; partilha conector A/V OUT

Suprimento de energia/outros
Suprimento de energia Bateria NP-45A recarregável
Guia do número de 
fotogramas disponíveis para 
operação com bateria

Tipo de Bateria  NP-45A    Número de fotogramas (modo AUTO)  Aprox. 180 fotogramas
De acordo com o procedimento normalizado da CIPA (Camera & Imaging Products Association) 
para a medição de consumo de bateria de câmera fotográfica (extrato):
Quando usar uma bateria, use a bateria fornecida com a câmera.  A mídia de armazenamento deve 
ser um cartão de memória SD.
Note que o número de fotos que podem ser tiradas com uma bateria totalmente carregada varia 
com a temperatura e com as condições da fotografia.

Dimensões da câmera 
(L × A × P)

FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
93,0 mm × 55,0 mm × 22,9 (18,5*) mm, * excluindo as peças de projeção, medidas na parte mais fina
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
93,0 mm × 55,0 mm × 20,6 (18,9*) mm, * excluindo as peças de projeção, medidas na parte mais fina

Peso da câmera FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Aprox. 113 g, excluindo baterias, acessórios e cartões de memória
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Aprox. 106 g, excluindo baterias, acessórios e cartões de memória

Peso ao fotografar FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Aprox. 130 g, incluindo baterias e cartão de memória
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Aprox. 123 g, incluindo baterias e cartão de memória

Condições operacionais Temperatura: 0 °C a +40 °C
85% umidade ou inferior (sem condensação)
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Sistema
Focagem • Modo: AF Central, Acompanhar AF (P/AUTO)

• Sistema de focagem automática: AF TTL detector de contraste
Equilíbrio de brancos Detecção automática da cena; seis modos manuais para luz solar direta, sombra, fluorescente luz 

do dia, fluorescente branca quente, fluorescente branca fria e incandescente
Temporizador Desligado, 2 seg., 10 seg.
Flash FinePix JX260/JX250/JX210/JX200

Flash automático; a faixa efetiva quando a sensibilidade está configurada para AUTO é de aprox. 
40 cm – 3,0 m (grande angular), 80 cm – 2,0 m (telefoto), 30 cm – 80 cm (macro)
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Flash automático; a faixa efetiva quando a sensibilidade está configurada para AUTO é de aprox. 
60 cm – 3,5 m (grande angular), 60 cm – 2,0 m (telefoto), 30 cm – 80 cm (macro)

Modos do flash Auto, flash permanente, desligado, sincronia lenta (remoção de olhos vermelhos desligada); auto com eliminação 
de olhos vermelhos, flash permanentede preenchimento com eliminação de olhos vermelhos, 
desligado, sincronia lenta com eliminação de olhos vermelhos (eliminação de olhos vermelhos ligada)

Monitor Monitor LCD colorido de 2,7 pol. com 230k pontos
Cobertura de fotograma Aprox. 96%

Filmes Tamanho do quadro 1.280 × 720, 640 × 480 ou 320 × 240 pixels; 30 fps; som monaural
Opções ao fotografar Reconhecimento cena, Detecção Inteligente de Rosto com remoção de olhos vermelhos, 

procedimentos de enquadramento (melhor enquadramento), memória de número de fotogramas, 
detectar piscar

Opções ao reproduzir Detecção Inteligente de Rosto, remoção de olhos vermelhos, microminiatura, reprodução de 
múltiplos fotogramas, procurar imagem, recorte, redimensionamento, apresentação de fotos, 
rotação de imagem

Outras opções PictBridge, Exif Print, seleção de idioma (japonês / inglês / francês / alemão / espanhol / italiano / 
chinês simplificado / coreano / holandês / português / russo / tailandês / turco / chinês tradicional / 
tcheco / húngaro / polonês / sueco / eslovaco / dinamarquês / norueguês / finlandês / árabe / 
persa / grego / lituano / ucraniano), diferenças horárias, modo silencioso
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Terminais de Entrada/Saída
SAÍDA A/V (saída de áudio/
vídeo)

NTSC ou PAL com som monoaural

Entrada/saída digital USB 2.0 Alta Velocidade; partilha conector A/V OUT

Suprimento de energia/outros
Suprimento de energia Bateria NP-45A recarregável
Guia do número de 
fotogramas disponíveis para 
operação com bateria

Tipo de Bateria  NP-45A    Número de fotogramas (modo AUTO)  Aprox. 180 fotogramas
De acordo com o procedimento normalizado da CIPA (Camera & Imaging Products Association) 
para a medição de consumo de bateria de câmera fotográfica (extrato):
Quando usar uma bateria, use a bateria fornecida com a câmera.  A mídia de armazenamento deve 
ser um cartão de memória SD.
Note que o número de fotos que podem ser tiradas com uma bateria totalmente carregada varia 
com a temperatura e com as condições da fotografia.

Dimensões da câmera 
(L × A × P)

FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
93,0 mm × 55,0 mm × 22,9 (18,5*) mm, * excluindo as peças de projeção, medidas na parte mais fina
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
93,0 mm × 55,0 mm × 20,6 (18,9*) mm, * excluindo as peças de projeção, medidas na parte mais fina

Peso da câmera FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Aprox. 113 g, excluindo baterias, acessórios e cartões de memória
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Aprox. 106 g, excluindo baterias, acessórios e cartões de memória

Peso ao fotografar FinePix JX260/JX250/JX210/JX200
Aprox. 130 g, incluindo baterias e cartão de memória
FinePix JV160/JV150/JV110/JV100
Aprox. 123 g, incluindo baterias e cartão de memória

Condições operacionais Temperatura: 0 °C a +40 °C
85% umidade ou inferior (sem condensação)
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Capacidade de Memória Interna/Cartão de Memória

� FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Fotos fixas (FINE) Filmes

3:2 16:9 16:9 1280* * *
Memória interna 

(aprox. 24 MB) 3 4 4 8 15 22 23 96 5 seg. 19 seg. 41 seg.

1 GB 160 180 210 360 580 850 920 3.650 4 min. 13 min. 28 min.
2 GB 320 360 430 730 1.100 1.710 1.850 7.310 8 min. 27 min. 57 min.
4 GB 650 730 860 1.400 2.300 3.430 3.700 14.600 17 min. 54 min. 114 min.
8 GB 1.300 1.460 1.730 2.940 4.700 6.870 7.400 29.250 35 min. 108 min. 228 min.

16 GB 2.610 2.920 3.460 5.880 9.410 13.740 14.800 58.520 70 min. 216 min. 456 min.
* Filmes individuais não podem exceder 2 GB de tamanho, independentemente da capacidade do cartão de memória.
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Especificações

Bateria NP-45A recarregável
Tensão nominal DC 3,7 V
Capacidade nominal 720 mAh
Dimensões (L × A × P) 31,0 mm × 39,6 mm × 6,0 mm
Peso Aprox. 15 g

Carregador de baterias BC-45B
Entrada nominal 100 V–240 V AC, 50/60 Hz
Capacidade de entrada 6,0 VA (100 V / 240 V)
Saída nominal 4,2 V DC, 550 mA
Baterias aceitas Baterias NP-45 recarregáveis
Tempo de carga Aprox. 110 minutos
Dimensões (L × A × P) 91 mm × 46 mm × 23 mm
Peso Aprox. 65 g, excluindo a bateria
Temperatura operacional 0 °C – +40 °C

O peso e dimensões variam de acordo com o país ou região de venda.
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Especificações

Sistemas de Televisão Colorida
NTSC (National Television System Committee) é uma especificação de emissão televisiva a cor adotada 
principalmente nos E.U.A, Canadá e Japão.  PAL (Phase Alternation by Line) é um sistema de televisão a cor 
adotado principalmente nos países da Europa e China.

Notificações
• Especificações sujeitas a mudança sem aviso prévio.  A FUJIFILM não se responsabiliza por danos resultantes 

de erros neste manual.
• Embora o monitor seja fabricado com tecnologia avançada de alta precisão, poderão aparecer pequenos 

pontos brilhantes e cores anômalas (principalmente na proximidade de texto).  Isto é normal para este tipo de 
monitor e não indica um mau funcionamento; as imagens gravadas com a câmera não serão afetadas.

• Câmeras digitais poderão não funcionar bem quando expostas a forte interferência de rádio (por ex., campos 
elétricos, eletricidade estática ou ruídos em linhas de transmissão).

• Devido ao tipo de lente usado, poderá ocorrer alguma distorção na periferia das imagens.  Isto é normal.
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Capacidade de Memória Interna/Cartão de Memória

� FinePix JX210/JX200/JV110/JV100
Fotos fixas (FINE) Filmes

3:2 16:9 16:9 1280* * *
Memória interna 

(aprox. 24 MB) 3 4 4 8 15 22 23 96 5 seg. 19 seg. 41 seg.

1 GB 160 180 210 360 580 850 920 3.650 4 min. 13 min. 28 min.
2 GB 320 360 430 730 1.100 1.710 1.850 7.310 8 min. 27 min. 57 min.
4 GB 650 730 860 1.400 2.300 3.430 3.700 14.600 17 min. 54 min. 114 min.
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* Filmes individuais não podem exceder 2 GB de tamanho, independentemente da capacidade do cartão de memória.
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Produzido sob encomenda por:
Jabil do Brasil Indústria Eletroeletrônica Ltda.
R. Matrinxã, 687 – Distrito Industrial
69075-150 – Manaus / AM – Brasil
CNPJ 04.854.120/0001-07
Indústria Brasileira

FUJIFILM do Brasil Ltda.
Av. Vereador José Diniz, 3400 – São Paulo / SP – Brasil
CNPJ: 60.397.874/0001-56
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 770 6627
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